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«npjewdazie Urzgd Qchrony Zabytkdy
z siedziba w Przemy€iu

Yelegat IRNR 2z ¢8:2017. MN Rzeszoéw 14. 02, 2017 1.

35-1i6d Rzeszéw, ul, Mickiewicza 7

el fax 17 853-94-61, 17 853-94-62

NIP: 795-20-71-175

Nr decyzji 12 /17
DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2, lit. a, art.7 pkt 1, art. 89 ust. 2, art. 92 ust. 6, art. 93 ust.1 oraz
art. 36 ust.]1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami / Dz. U.
t.j. 22014 r.,, poz. 1446 zm. 2015 poz. 397, 774 i 1505 / oraz § 2 ust.1 i § 13 Rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 paZdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw / D. U. poz. 1789 z 2015 r./ oraz Upowaznienia
Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 1.07. 2016 r. a takZe art. 104 kodeksu
postepowania administracyjnego, na podstawie wniosku Parafii Rzymskokatolickiej pw. Tréjcy
Przenaj$wietszej w MACHOWE]J w sprawie pozwolenia na konserwacje elementéw
wyposazenia kosciola parafialnego.
nr rej. zab.: B-513 z dn. 16. 03. 2012 r.

POZWALAM

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Tréjcy Przenajswietszej w Machowej

na wykonanie niZej okre§lonego zakresu robét:

konserwacji wyposazenia kosciola parafialnego pw. Trojcy Przenajswietszej tj:
1. oltarza bocznego pw. Serca Pana Jezusa (oltarz poludniowy)

2. oitarza bocznego pw. Matki Bozej Rézancowej (oltarz pélnocny )

3. ambony

4. polichromii éciennej nawy i prezbiterium

wg programOw postgpowania konserwatorskiego stanowiacych integralng cze$¢ niniejszej decyzji,
opracowanych przez mgr kons. dziet sztuki Aling Kostka-Bernady

osoby prowadzace prace konserwatorskie — mgr kons. dziet sztuki Alina Kostka-Bernady,
zam.Tarnéw, ul. Szezepanika 2/30

Nadzér konserwatorski - Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkdw - Delegatura w Rzeszowie

Planowany termin wykonania prac: kwiecieri 2017 - 30 listopad 2021 .
Termin waznosci pozwolenia: 30 grudnia 2021 r.

przy spetnieniu nastgpujacych warunkéw:

1. zawiadomienia wojewdédzkiego konserwatora zabytkéw o terminie podjgcia okreslonych
czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni prezed rozpoczeciem tych
czynnofci;

2. niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkow o zagroZeniach lub
nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzonych wskazanych w pozwoleniu prac
tub badan;

3. prowadzenia dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub badaf
konserwatorskich oraz opracowanie wynikdéw tych badan w spos6éb umozliwiajacy jednoznaczng
identyfikacje i doktadng lokalizacje przestrzenng wszystkich czynnosci, uzytych materiatéw oraz
dokonanych odkryé i przekazania jej wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie do 3
miesiecy od dnia zakonczenia tych prac lub badari;

4, opracowania sposobu postgpowania z zabytkiem po zakoriczeniu wskazanych w pozwoleniu prac
lub badan i przekazania tego opracowania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie
do 3 miesiecy od dnia zakoficzenia tych prac lub badan;



UZASADNIENIE
W dniu 8. 02.2017 r. wplynal wniosek Parafii Rzymskokatolickie]

w Machowej dotyczacy konserwacji wyposazenia kosciofa parafialnego. We wniosku
wymieniono poszczegllne elementy tj. oltarze, ambona, polichromia. Stan zachowania wszystkich
elementéw wymienionych we wniosku i programie prac jest zly, obiekty te nie byly poddawane
konserwacji od czasu swojego powstania. Szczegblnie w ztym stanie znajduje si¢ polichromia, silnie
zabrudzona, posiadajace liczne ubytki, Ztuszczenia i zacieki. Programy prac przewiduja prawidiowe
wykonanie wszystkich zabiegow konserwacji technicznej i estetycznej. Parafia w latach poprzednich
wykonata prace remontowe drewnianego kosciota. Prace konserwatorskie sa kontynuacja rewitalizacji
jego wnetrza. WyposaZenie koéciola wymienione w niniejszej decyzji wymaga interwencyjnych
kompleksowych zabiegow technicznych i estetycznych, pozwalajacych na zachowanie substancji
obiektow oraz prawidtowa, ekspozycje walorow zabvtkowych.

Powolanic przepisow art. 6 ust. 1 pkt 2, lit. a, art.7 pkt 1, art. 89 ust. 2, art. 92 ust. 6, art. 93
ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt } ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami / Dz. U. t. j. 2014 r,, poz. 1446 z poim. zm. /oraz § 2 ust.11§ 13 Rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badaf konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow / D. U. poz. 1789 z 2015 r.,/ powotano, gdyZz zezwolenie
dotyczy prac powodujacych zmiany w zabytku wpisanym do rejestru (nr. rej. wyzej). Powolanie
przepisow art. 89 pkt. 2, art. 92 ust. 6. art. 93 ust. 1 tejze ustawy znajduje podstawg w zakresie
wlasciwosci miejscowej, rzeczowej 1 instancyjnej Zastgpey Podkarpackiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Przemyslu na podstawie upowaznienia z dnia 1.07.2016 r. do rozpoznania
niniejszej sprawy. Art. 104 Kpa powotano, gdyz zatatwia przedmiotowg Sprawe.

POUCZENIE
Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastgpnie
pozwolenie moze zostaé cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
Od ninigjszej decyzji przystuguje Stronom — na podstawie art. 127 § 1§ 129 § 1 i2kpa—za
moim posrednictwem odwolanie do Ministra Xultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie W
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. LOR Fhg

Zat. programy prac (4 szt.)

% Podubny
flifoo Viojewodzkiego Konserwatora Zatytic:

Otrzymuja do wykonania:
1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Tréjcy Przenaj$wietszej w Machowej, Machowa 65, 39-220 Pilzno

Otrzymuja do wiadomosci:
1. Alina Kostka-Bernady, 33-100 Tarn6w, ul. Szczepanika 2/30
2. Kuria Diecezjalna, 33-100 Tarnéw, ul. Legionéw 30
@ Urzad Miasta i Gminy 39-220 Pilzno, ul. Rynek 6
4. a/a Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw, Delegatura w Rzeszowie
35-064 Rzesz6w, ul. Mickiewicza 7

Pobrano opiatg skarbowa w wysokodci 82 zt
na konto Urzedu Miejskiego w Przemyslu nr: 80 1560 0013 2787 7120 6000 0003



Rz —IRN- 5144. 42. 2021. MN Rzeszow 14.10, 2021 r.

Nr decyzji 28 /21
DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2, lit. a, art.7 pkt 1, art. 89 ust. 2, art. 92 ust. 6, art. 93 ust.1 oraz
art. 36 ust.1 pkt.1 oraz art. 37 a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o0 ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami / t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710/ oraz § 2 ust. 1 i § 12 Rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2018 1. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badari konserwatorskich, przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw albo na Listg¢ Skarbéw Dziedzictwa oraz rob6ét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze
badan archeologicznych i poszukiwaf zabytkéw /D. U. poz. 1609 z 2018 r. / oraz
Upowaznienia Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 1.07.2016 1. a
takze art. 155 kodeksu postgpowania administracyjnego na podstawie wniosku Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Rzymskokatolickiej pw. Trdéjcy PrzenajSwigtszej w
MACHOWEJ w sprawie pozwolenia na konserwacj¢ elementéw wyposazenia koéciola
parafialnego.

nrrej. zab.: B-513 z dn. 16. 03. 2012 r.

ZMIENIAM

Decyzj¢ mr 12 /17 z dn. 14. 02. 2017 r. liczba dziennika: Rz — IRN- 5144, 18. 2017. MN
dotyczgca wykonania konserwacji wyposazenia kosciola parafiainego pw. Trojcy
PrzenajSwietszej tj:

1. oltarza bocznego pw. Serca Pana Jezusa (oltarz poludniowy)

2. oltarza bocznego pw. Matki Bozej Rézancowej (oltarz pénocny )

3. ambony

4. polichromii §ciennej nawy i prezbiterium

w zakresie zmiany terminu waznoSci pozwolenia.

Termin waznosci zostaje przediuzony do 30 grudnia 2025 roku.

Pozostale warunki pozwolenia pozostaja bez zmian.
UZASADNIENIE

W dniu 12 102021 r. wplynal wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Tréjcy
Przenaj$wigtszej w Machowej dotyczacy zmiany decyzji pozwolenia nr 12/17 z 2017 r.
dotyczacy konserwacji wyposazenia ko$ciola parafialnego w zakresie przedtuzenia terminu
waznosci pozwolenia. Poprzednia decyzja posiadata okreslony termin realizacji do 30 grudnia
2021 r. Z uwagi na korzystanie przez Parafig z dotacji zewnetrznych na prace konserwatorskie
prowadzonych wewnatrz ko$ciota przediuza si¢ planowany termin prowadzenia prac do 30
grudnia 2015 r ( o cztery lata).



Powolanie przepiséw art. 6 ust. 1 pkt 2, lit. a, are.7 pkt 1, art. 89 ust. 2, art. 92 ust. 6,
art. 93 ust.1 oraz art. 36 ust.1 pkt.1 oraz art. 37 a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie
zabytkéw i opiece nad zabvtkami / t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 710 [ oraz § 2 ust. 11 § 12
Rozporzadzenia Ministra Kultury { Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 s1erpma 2018 1. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich,
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Listg Skarbow Dziedzictwa oraz robdt
budowlanych, badast architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabyvikéw, a takze badas archeologicznych i poszukiwan zabytkéw /Dz. U. poz. 1609 z 2018
r. / powolano, gdyz zezwolenie dotyczy prac powodujacych zmiany w zabytku wpisanym do
rejestru (nr. rej. wyzej). Powolanie przepiséw art. 89 pkt. 2, art. 92 ust. 6. art. 93 ust. 1 tejze
ustawy znajduje podstawe w zakresic wlasciwosci miejscowej, rzeczowej 1 instancyjnej
Zastgpcy Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w  Przemy$lu na
podstawie upowaznienia z dnia 1.07.2016 r. do rozpoznania niniejszej sprawy. Art. 155 Kpa
powolano, gdyz zalatwia przedmiotowa sprawe.

POUCZENIE

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze by¢ wznowione, a nastgpnie
pozwolenie moze zostaé cofhiete lub zmienione na podstawie art.47 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabyvtkami.

Zgodnie z art. 127a § 1 1 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowl
administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postepowania. decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Od niniejszej decvzji przysluguje Stronom — na pcdstawie art. 127§ 11129§ 112 kpa
— za moim posrednictwem odwolanie do Ministra Kultury 1 Dziedzictwa ’\arod wego w
Warszawie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia: /

Otrzymuja do wykonania:
1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Trojcy Przenaj$wigtszej w Machowej, Machowa 63, 39-220
Pilzno

Otrzymujg do wiadomosci:
1. Alina Kostka-Bernady, 33-100 Tarnow, ul. Szczepanika 2/30
2. Kuria Diecezjalna, 33-100 Tamdw, ul. Pilsudskiego 6
(3) Urzad Miasta i Gminy 39-220 Pilzno, ul. Rynek 6
4. a'a Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw, Delegatura w Rzeszowie
35-004 Rzeszdow, ul. Mickiewicza 7

Pobrano optate skarbowa w wysokosci 41 71
na konto Urzedu Migjskicgo w Preemy$lu nr: 89 1560 013 2787 7120 6000 0003



PODKARPACK] WOJEWODZK.
KONSERWATR ZABYTKOW

L. dz..Rz IRN —5144.136.2023.MN Rzeszow 29.11.2023 1.
Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow
z xiedzibg w Przemyilo )
Delegatura w Rzeszowie
'5.064 Rzeszbéw, ul, Mickiewicza 7
.eL/fax 17 853-94-61, 17 353.94-62
WIP: 795.20-71-175

Nr decyzji 49/23 i
DECYZJA *

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2, lit. a, art.7 pkt 1, art. 89 ust. 2, art. Y2 ust. 6, art. 93
ust.1 oraz art. 36 ust.1 pkt.1 oraz art. 37 a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami / t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 /oraz § 2 ust. 11§ 12 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2018 r w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich, przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbow Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialaf przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwar zabytkow /D. U. poz. 1609 z 2013 1.
/ oraz Upowaznienia Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia
6.06.2022 1. a takze art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego, na podstawie wniosku
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Tréjey PrzenajSwigtsze] w Machowej w sprawie
konserwacji elementéw wyposazenia koSciola parafialnego.

nr rej. zab.: B — 513 z dn.16.03.2012 r (poz. 4,6,7,8,12,13)

POZWALAM

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Tréjcy Przenajswigtszej w Machowej

na wykonanie nizej okreslonego zakresu rob6t: konserwacj¢ elementéw wyposazenia
kosciola parafialnego tj. chrzcielnicy, law kolaterskich, lawek, drzwi do zakrystii,
obrazu §w. Juda Tadeusz i obrazu Matki Bozej Rézancowej wg programéw prac
konserwatorskich stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej decyzji, opracowanych

przez mgr kons. dziet sztuki Aling Kostka-Bemady

Termin waznosci pozwolenia: 31 grudnia 2029 r.
Pozwolenie wydaje si¢ z nastgpujacymi warunkami:

- przekazania nie péZniej niz 14 dni przed rozpoczeciem prac oSwiadczenia
wykonawcy o przyjeciu obowigzkéw wykonania prac
zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkow o terminie rozpoczgcia i
zakoficzenia wskazanych w pozwoleniu prac;
niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkow
o zagrozeniach lub nowych okoliczno§ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu prac;
prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac oraz opracowania
wynikéw tych badafi, w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacie i doktadna
lokalizacje przestrzenng wszystkich czynnosci, uzytych materialow oraz dokonanych



odkryé i przekazania jej wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie 3
miesiecy od dnia zakonczenia tych prac;
opracowania sposcbu postepowania z zabytkiem po zakoficzeniu wskazanych
w pozwoleniu prac albo badad i przekazania tego cpracowanie wojewodzkiemu
konserwatorowi zabyikéw w terminie 3 miesigcy od dnia zakonczenia tych prac;

. dokonania odbioru cze§ciowego i kofcowego wykonanych prac konserwatorskich
z udzialem wojewédzkiego konserwatora zabytkow

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tj. Dz u.z 2023
r. poz. 775) odstapiono od uzasadnienia decyzji administracyjnej z powodu uwzglednienia
w catoéci zgdania strony.
Pouczenie

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moie zosté wznowione,
a nastepnie pozwolenie moze zostaé cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Zgodnie z art. 127a § la Kodeksu postgpowania administracyjnego decyzja wydana
w pierwszej instancji, od ktérej uzasadnienia organ odstapit z powodu uwzglednienia w
catoéci zadania strony, jest ostateczna.

7z upowainienia

: i Jojewddzkiaeo Konserwatora Zabythdw
Zal. Programy prac konserwatorskich Podkarpackiego ‘?‘f"_l_.-;égiz;tgysl,) i

/0 e Pl L
MARWA NIKIEL
/ Glowdy Speciatista
'L _xﬁelega?.:ra Woi ew@dﬂ:ﬁi g0 )
Urz€du Ochirony ZabyXow w Rzeszows2

Otrzymujg do wykonania:
1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Trojcy Przenaj$wigtszej w Machowej, Machowa 65,
39- 220 Pilzno
Otrzymuja do wizdemasei:
1. Alina Kostka - Bernardy
2. Kuria Diecezjalna w Tarnowie, ul. Pilsudskiego 6, 33-100 Tarnéw
@ Urzad Missta w Pilznie

4. a/a Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw z siedzibg w Przemyslu - Delegatura w
Rzeszowie, ul. Mickiewicza 7, 35-064 Rzeszow
5. teczka obiektun

M. Nikiel

Pobranc oplatg skarbowa w wysokoéci 82 21
na konto Urzedu Migjskicgo w Przemy$lu nr: 8% 1560 0013 2787 7120 6000 0003



CHRZCIELNICA

DANE INWENTARYZACYINE OBIEKTU

- rodzaj, tytut: chrzcielnica

- autor: nieznany

- czas powstania: neogotyk, 1927

- miejsce przechowywania: prezbiterium kosciota parafialnego w Machowej, woj.
podkarpackie

-wymiary: 190 x 64cm $r. czaszy

-materiat i technika: drewno polichromowane

-napisy: brak

OPIS OBIEKTU
Przed konserwacjy

Chrzcielnica wykonana z drewna debowego politurowana, o$mioboczna w formie kielicha.
Dekoracja plycinowa w formie maswerkéw. Wokét czaszy fryz z motywem rozet.

HiSTOR!A OBIEKTU

Koéciét parafialny p.w. Swietej Tr6jcy powstat w 1779 r. zbudowany z fundacji Macieja
Niemyskiego. W latach 1906-09 dach pokryto blacha. Remontowany w 1945r. i latach :
1958-62. Koécidt drewniany, jednonawowy, konstrukgji zrebowej. Orientowany.
Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknigte trojbocznie z boczng zakrystig i kaplic. Kruchta
od frontu nawy. Z boku nawy przeszklona przybudéwka zwana salg Jana Pawta Il. Dach
jednokalenicowy, kryty gontem z wiezyczka na sygnaturke. Wewnatrz stropy ptaskie, z
zaskrzynieniami w nawie, wsparte na czterech stupach . Polichromia ornamentalno-figuralna
z 1906 r. Zamiast oftarza gléwnego — obraz —Swietej Tréjcy z 1962 . Neogotyckie oftarze
boczne, ambona i chrzcielnica 1927r. ;barokowa empora oraz cze$¢ fawek, tawy kolatorskie z
2 pol. XIXw,

STAN ZACHOWANIA OBIEKTU

Drewno ostabione w swej strukturze, wykazuje $lady dziatalnosci owadzich szkodnikow..
Widoczny ubytek mechaniczny w partii kwiatonu na szczycie pokrywy. Obiekt wymaga
czeéciowo wzmocnienia strukturalnego, oraz zabezpieczenia srodkiem owadobéjczym.




Catos¢ mocno zabrudzona, rozeschnigta, podstawa pozbawiona politury. Migjscami
widoczny lakier bezbarwny potozony pdiniej.

BUDOWA TECHNOLOGICZNA OBIEKTU

Stratygrafia obiektu przed konserwacjg
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Obiekt sktada sig z dwéch warstwy chronologicznej i 4 warstw technologicznych.

| waistwa chronoiogiczna — pochodzl 1927r. | obejmuje:

4 - warstwa technologiczna ~ drewno debowe ;
3- warstwa technologiczna — metal w partii czaszy;
2 -warstwa technofogiczna — politura na cato$ci z ubytkami;

1l warstwa chronologiczna -
1 -warstwa technologiczna — lakier bezbarwny polozony na zniszczonej politurze.



PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

Whioski i zatozenia konserwatorskie.

Na podstawie stanu zachowania proponuje si¢ przeprowadzenie konserwacji techniczno-
zachowawcze] | estetyczno-plastycznej. W ramach konserwacji techniczno-zachowawczej
proponuje sie: impregnacjg strukturalng drewna, sklejenie pgknig drewnal i uzupetnienie
ubytkow.

Konserwacja estetyczno-plastyczna polegaé ma na przywréceniu pigknego wygladu
obiektowi, nalezy wiec drewno oczysci¢ i potozyt nowa politure, uzupetni¢ ewentualne
ztocenia.

Program prac konserwatorskich

1. Oczyszczenie obiektu.

2. Demontaz elementéw ruchomych.

3. Usuniecie zabrudzen i starej politury sposobem mechanicznym.

4. Impregnacja strukturalna drewna przy uzyciu Zywicy syntetycznej o nazwie

Hekol 1 50” w toiuenie przez powlekanie. ( roztwér ok. 15%).

5. Zabezpieczenie przed owadzimi szkodnikami drewna catej stolarki, srodkiem o
nazwie , Xireyn” firmy Bresciani .

6. Sklejenie peknieé drewna przy uzyciu kleju do drewna , Pattex ”.

7. Uzupetnienie ubytkdéw i rozeschnie¢ drewna poprzez flekowanie oraz dorzezbienie w
drewnie craz masie drzewnej Akson S.C. 258.

8. Uzupetnienie ewentualnych zlocert w partii pokrywy, ta samg warstwa.

9. Uzupetnienie politury na catosci obiektu.

10. Montaz obiektu w catos¢.

11, Wykonanie dokumentacji.

Wojewddzki Urzad Gchrony Zahytkow

z siedziby w Przemydlu p
Delegatura w Rzeszowie :
315-064 Rzeszéw, ul. Mickiewicza 7 / )/
tel./fax 17 853-94-61, 17 353-94-62 [ Y

NIP: 79]5-"M 7i-17%

Zatgcznik nr.....L.0 [ e e 0o

I /2)
do pisma / postanow1en1a / decyzjl
Ldz Re- ABAL SN L0 6204 D

X P,
. e

Z upowaznienia
Podkarpackiego Woiew(tizkiego Konscrwatora Zabytksw
) Przad ly. ,

§

Glow 1 Specialista

. aex.,g wura Welewodzkiego
»recdu Ocnto—y Zanvtkow w Rzeszowie



LAWA KOLATORSKA 2 SZT.

DANE INWENTARYZACYJNE OBIEKTU

- rodzaj, tytut: tawa kolatorska 2 szt.

- autor: nieznany

- czas powstania: neorenesans, 2pot. XIX w.

- miejsce przechowywania: nawa kosciofa parafialnego w Machowej, woj. podkarpackie
-wymiary: 107 x 220 x 80 cm

-materiat i technika: drewno

-napisy: brak

OPIS OBIEKTU
Przed konserwacja

Dwie tawy kolatorskie z drugiej potowy XIX w. , drewniane ,malowane olejno. Kazda cztero-
siedziskowa —na przedniej sciance podzielone pdtkolumienkami na cztery plyciny, w ktérych
ptaskorzezbiony motyw wici roslinnej z wpisanym okregiem. Boki z drzwiczkami o
analogicznej dekoradji.

EAWKI BAROKOWE

DANE INWENTARYZACYJNE OBIEKTU

- rodzaj, tytut: tawki (6 szt.)

~ autor: nieznany

- czas powstania: barok, 2pot XVl w.

- miejsce przechowywania: nawa koéciofa parafialnego w Machowej, woj. podkarpackie
-wymiary: 111 x 213 x 80 cm

-materiat i technika: drewno

-napisy: brak

OPIS OBIEKTU
Przed konserwacjg

tawki drewniane ,malowane olejno kilka razy. Boki ptaskie, wycinane ozdobnie w forme
pekatych traiek.



STAN ZACHOWANIA

Cata powierzchnia tawek pomalowana farbami olejnymi w kolorze jasnego brazu.
Widoczne s3 liczne drobne i wigksze ubytki mechaniczne, odiupania i braki , zaplecki i
siedziska popekane.

Drewno w caloéd ostabione w swej strukturze, wykazuje liczne $lady dziatalnoéci owadzich
szkodnikéw, wymaga impregnacji. Podioga utracita stabilnos¢, deski rozeschnigte, uginajg

sig.
BUDOWA TECHNOLOGICZNA OBIEKTU

Stratygrafia obiektu przed konserwacja
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- warstwa chronologiczna pochodzi z pot. XVIll w. —fawki barokowe; sktada sig z warstw
technologicznych :

6- warstwa technologiczna — drewno iglaste- architektura tawek,
5 — warstwa technologiczna — bejca w kol. jasnego debu,

- warstwa chronologiczna — pochodzi z 2 pot. XIX w. — tawy kolatorskie; sktada sig z warstw
technologicznych

4 — warstwa technologiczna — drewno iglaste | lipowe- architektura taw i relief,

3 — warstwa technologiczna- bejca w kol. jasnego debu

Hl — warstwa chronologiczna — pochodzi z pocz. XX w. i obejmuje warstwy technologiczne:
2-warstwa technologiczna — przemalowanie w kol. brazu,
1-warstwa technologiczna — przemalowanie olejne w kol. jasny orzech.



Technika wykonania

tawki zostaty wykonane z drewna iglastego oraz lipowego, montowane drewnianymi
kotkami oraz kutymi gwozdimi . Podtoge wykonano réwniez z drewna iglastego.
Drewno pomalowano bejcg w kolorze jasnego debu.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

Whioski i zatlozenia konserwatorskie.

Na podstawie stanu zachowania proponuje sie przeprowadzenie konserwacji techniczno-
zachowawczej i estetyczno-plastycznej. W ramach konserwacji techniczno-zachowawczej
proponuje sie: impregnacje strukturalng drewna, sklejenie peknieé drewna i uzupetnienie
ubytkow.

Kcnserwacja estetyczno-plastyczna polegaé ma na przywrdceniu pieknego wygladu
obiektowi, nalezy wiec drewno oczysci€ i usungé przemalowania i zabezpieczyé drewno.

Program prac konserwatorskich

1. Szczegdtowe rozpoznanie uzytych materiatéw w cbiekcie.

2. Wstepne oczyszczenie obiektu.

3. Demontaz calosci obiektu poczawszy od elementéw ruchomych.

4, Sposobem chemicznym usuniecie lakieru i przemalowart olejnych.

5. Sklejenie peknie¢ drewna kiejem ,Patiex” firmy Henkel.

6. Dezynfekcja | impregnacja drewna przy uzyciu 18% Osolanu w toluenie, metodg przez
powiekanie .

7. Rekonstrukcje brakujgcych elementdw snycerskich w drewnie.

8. Ustabilizowanie podidg .

9. Wymiana zniszczonych desek na nowe.

10. Zabezpieczenie uzytego drewna Srodkiem owadobdiczym ,Xirein” firmy Bresciani.

i1. Kitowanie mniejszych ubytkéw drewna i szczelin w deskach masg dwusktadnikowg
produkcji szwajcarskiej o nazwie Akson S.C. 258 .

i2. Pomalowanie drewna bejco-lakierem w kol. jasnego debu.

13. Zabezpieczenie bejce-fakieru péimatowym iakierem bezbarwnym.

i4. Montaz catosci obiektu na poprzednim miejscu.

15. Wykonanie dokumentadji.
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DRZWI DO ZAKRYSTH

DANE INWENTARYZACYINE OBIEKTU

- rodzaj, tytut: drzwi do zakrystii z zelaznym zamkiem

- autor: nieznany

- czas powstania: barok ludowy, 2pot XVIIl w.

- miejsce przechowywania: prezbiterium kosciota parafialnego w Machowej, woj.
podkarpackie

-wymiary: 190 x 94 cm

-materiat i technika: drewno

-napisy: brak

OPIS OBIEKTU
Przed konserwacja

Drzwi do zakrystii , obecnie (schowek) w prezbiterium od strony pétnocnej. Obiekt drewniany
przemalowany kilkukrotnie olejng farbg w kol. ciemnego brazu. Okucia kowalskie, zelazo
kute, zamek 2elazny — 0 wymiarach 35 x 18 cm.

STAN ZACHOWANIA

Drzwi do zakrystil , drewno pomalowane olejna farbg kilka razy po obu stronach z jednej na
ciemny braz z drugie] na jasny. Widoczne drobne ubytki mechaniczne oraz brak
dekoracyjnego profilu w partii drzwi od strony prezbiterium. Okucia zelazne zamek w
dobrym stanie.

BUDOWA TECHNOLOGICZNA OBIEKTU

Stratygrafia obiektu przed konserwacjq
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Obiekt skifada sig z dwdch warstwy chronologicznej i 4 warstw technologicznych.
i - warstwa chronologiczna — pochodzi z 2 pot. XVili w. i obejmuje:

5 - warstwa technologiczna - drewno iglaste;
4 - warstwa technologiczna -- metal — okucia i zamek;
3 -warstwa technologiczna - warstwa bejcy w kol. ciemnego debu;

Il - warstwa chronologiczna — pochodzi z XIX w.
2 -warstwa technoiogiczna — clejna warstwa malarska w kol. ciemnego brazu;

Il - warstwa chronologiczna — pochodzi z XX w.
1- Warstwa technologiczna -przemalowanie olejne w kol. ciemnego brazu.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE
Wnioski | zatozenia konserwatorskie.

Na podstawie stanu zachowania proponuje sie przeprowadzenie konserwacji techniczno-
zachowawczej i estetyczno-plastycznej. W ramach konserwacji techniczno-zachowawcze}
proponuje sig: impregnacje strukturaing drewna, sklejenie peknieé drewna | uzupetnienie
ubytkow.

Konserwacja estetyczno-plastyczna polegac ma na przywréceniu pieknego wygladu
obiektowi, nalezy wiec drewnc oczysci€ | usungc przemalowania i zrekonstruowac dawny
profil dekorujacy obiekt od strony prezbiterium.

Program prac konserwatorskich

1. Oczyszczenie oblektu.
2. Chemiczne usuniecie przemalowatt olejnych przy uiyciu $rodka do zdejmowania
powiok malarskich V-33 oraz acetonu i terpentyny.
Impregnacja sirukturalna drewna przy uzyciu zywicy syntetycznej o nazwie
~Hekol 150" w toluenie przez powlekanie. ( roztwor ok. 15%).
4. Zabezpieczenie przed owadzimi szkodnikami drewna catej stolarki, $rodkiem o
nazwie ,, Xireyn” firmy Bresciani .
Sklejenie peknied drewna przy uzyciu kisju de drewna , Pattex .
6. Uzupetnienie ubytkdw i rozeschnieé drewna poprzez fliekowanie oraz masie
drzewnej Akson 5.C. 258.
7. Rekonstrukcja w drewnie brakujgcege profilu wedlug starych $ladéw od strony
prezbiterium.
8. Scalenie kolorystyczne drewna bejcy .
9. Zsbezpieczenie drewna laiderasn: pHimatowym poliuretanowym.
10. Zabezpieczenie zelzznych okud | zamka farbg antykorezying w kolorze czerni.
11. Wykeonanie dokumentacii.
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OBRAZ- $w. Juda Tadeusz

DANE INWENTARYZACYINE OBIEKTU

- rodzaj, tytut: obraz Sw. Juda Tadeusz

- autor: nieznany

- czas powstania: barok, 2pot XVIli w.

- miejsce przechowywania: kosciét parafialny w Machowej, woj. podkarpackie
-wymiary: 160 x 96 cm

-materiat i technika: ptétno, olej; rama drewno polichromowane, pozlacane
-napisy: brak

OPIS OBIEKTU
Przed konserwacja

Prostokatna, profilowana rama zamknigta tukiem falistym z motywem roslinnym w centrum.
$wiety stojacy w kontraposdie, z lewg noga ugigta. W lewe]j dtoni trzyma opuszczong
maczuge. W prawej rece trzyma prostokatny obraz z wizerunkiem twarzy Jezusa, ktory jest
podtrzymywany réwnoczesnie prawq reka przez aniota stojgcego po prawe stronie swigtego
( postat aniota w zmniejszonej skali). Tio bragzowe z miodowymi chmurkami. Wokoét glowy sw.
Tadeusza i glowy Jezusa wigzki zéttych promieni

STAN ZACHOWANIA

Obiekt pociemnialy i zniszczony , podobrazie —~ plétno Iniane ostabione rozdarte w kilku
miejscach. Wymaga dublazu.

Obraz byt juz kiedy$ konserwowany. Naklejono od odwrocia kilka Inianych tfat na kleju
glutynowym, podklejajac zniszczone podarte ptétno. Niestety do klejenia uzyto zbyt mocnego
kleju co spowodowato liczne pomarszczenia lica. Obiekt silnie zabrudzony i podmalowany
miejscowo, pokryty pozétktym werniksem z drobnymi ubytkami warstwy malarskiej.

Krosna malarskie- zniszczone do wymiany. Rama niegdys ziocona pokryta obecnie ziotolem i
srebrolem czyli farbami olejnymi imitujgcymi ztocenie i srebrzenie.



BUDOWA TECHNOLOGICZNA OBIEKTU

Stratygrafia obiektu przed konserwacja
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I-warstwa chronologiczna pochodzi z pot. XVill w. — podobrazie i rama; sktada sie z warstw
technologicznych :

8 - warstwa technologiczna — ptétno Iniane jako podobrazie,

7 — warstwa technologiczna — drewno ramy,

6 — warstwa technologiczna — zaprawa klejowo-kredowa w partii obrazu i ramy,
5 - warstwa technologiczna — ztocenie i srebrzenie w partii ramy,

4 — warstwa technologiczna — oryginalna olejna warstwa malarska ,

It- warstwa chronologiczna - pochodzi z XX w. — tawy kolatorskie; sktada sie z warstw
technologicznych:

3 — warstwa technologiczna- ptécienne fatki od odwrocia obrazu,

2-warstwa technologiczna — podmaldweki olejne od lica obrazy,

1-warstwa technologiczna —farba olejna imitujgca ztocenie i srebrzenie w partii ramy.

10



OBRAZ -Matka Boska Rozancowa

DANE INWENTARYZACYJNE OBIEKTU

- rodzaj, tytul: obraz Matka Boza Rézaficowa

- autor: nieznany

- czas powstania: neorenesans, ok. 1900 r.

- miejsce przechowywania: kociét parafialny w Machowej, woj. podkarpackie
-wymiary: 120 x 71 cm

-materiat i technika: pt6tno, olej; rama drewno profilowane z gipsaturg
-napisy: brak

OPIS OBIEKTU

Przed konserwacjg

Drewniana, prostokatna rama, profilowana z gipsatura o bogatym wzorze roélinnym,

szer. 9 cm. Na pierwszym planie kleczacy $éw. Dominik i $w. Katarzyna Sieneriska, oboje w
strojach zakonnych. Twarze uniesione ku gérze. Za nimi na pétkolistym cokole siedzaca
Matka Boza z Dziecigtkiem, oboje podajacy rézarice — Maria $w. Katarzynie , zwracajac sie do
niej skretem tutowia, Jezus $w. Dominikowi. Maria ubrana w czerwong suknig, niebieski
ptaszcz i biata chuste wokét dekoltu. Glowa odkryta. Diugie, falujace wiosy. Wokoét giéw
koliste nimby. Tto w kolorze ztotym z drobnym wzorem czarnym — imitacja tkaniny o
proweniendci wschodnie;j.

BUDOWA TECHNOLOGICZNA OBIEKTU

Stratygrafia obiektu przed konserwacjg
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i—warstwa chronologiczna pochodzi z ok. 1900r. — podobrazie | rama :

7- warstwa techinologiczna — ptétno Iniane jako podobrazie,

6— warstwa technologiczna — drewno ramy,

5 — warstwa technologiczna —12% zaprawa klejowo-kredowa w partii lica obrazu | ramy,
4 — warsitwa technologiczna — ztocenie /srebrzenie (na pulment) w partii ramy,

3 — warstwa technologiczna- oryginaina olejna warstwa malarska w partii lica obrazu.

Il- warstwa chronologiczna — pochodzi z XX w. i obejmuje warstwy technologiczne:
2-warstwa technologiczna -- przemalowanie ramy farba imitujacg ztocenie,
1-warstwa technologiczna — miejscowe podmaléwki olejne.

WNIOSK! | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE  {DO OBU OBRAZOW)

Na podstawie stanu zachowania proponuje sie przeprowadzenie konserwacji techniczno-
zachowawcze]j i estetyczno-plastycznej.

W ramach konserwadji techniczno-zachowawczej proponuje sie wykonanie dublazu

( podkleienie obiektu na nowe piétno}.

Konserwacja estetyczno-piastyczna polega¢ ma na przywrdceniu pierwotnego wygladu
obiektu : wiec nalezy usungé pczdtkly werniks, przemalowania, uzupeini¢ ubytki warstwy
zaprawy klejowo-kredowej oraz scalic¢ kolorystycznie cato$¢ a nastepnie zabezpieczy¢ obraz
werniksem.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1. Zdjecie obiektéw ze starych krosien.

2. Chemiczne usuniecie pociemniatego werniksu jak tez i przemalowand, przy

zastosowaniu mieszanki terpentyny z metanociem 3: 1 oraz mieszanki alkoholu i

amoniaku z terpentyna.

tsuniecie od odwrocia nakiejonych fat sposobem mechanicznym.

Wykonanie dublaiu na mase woskowo-iywiczng.

Widejente faty od lica w dolnej partii obrazu {$w. Juda Tadeusz)

Uzupeliienie ubytkéw zaprawy klejowo-kredowej.

Naciggniecie obrazéw na nowe krosna { o wiasciwym rozmiarze)

Scelenie kolorystyczne warsiwy malarskiej w technice olejne;.

Zabezpieczenie obiektu werniksem damarowym pétmatowym.

0. Chemiczne usunigcie przemalowan w partii ram ocbrazéw.

1i. Wzmeocnienie | uzupetnienie ubytkoéw drewna w partii ram.

12. Uzupeinienie zaprawy kiejowo-kredowe] oraz gipsowych wzoréw w partii ramy obrazu
Matki Boskiej.

13. Wykonarie ziocen i srebrzen w partii ram.

14, Zabezpleczente srebrzen przed oksydacja szelakiem.
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